


ECE Automatikgetriebe Jahr
USA Modelle Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

34 00  ...  Allgemein  
Bremsflüssigkeit
Dichtheitsprüfung bei stehendem Motor

Kraft an der Pedalplatte ca. N
- ab Modell 5.82 N
entspricht einem Leistungsdruck ca. bar
max. zul. Druckabfall innerhalb 2 min.

Bremsgerät (ab Modell 5.82)  - Funktionsprüfung bei laufendem Motor
- Kraft am Pedal N
- Leitungsdruck bar

34 11  ... Vorderradbremse (Scheibenbremse)
Bremsklötze (an einer Achse nur gleiche Beläge verwenden) Typ
Ausführung
Bremsbelagfühler vorne links
Mindestbelagstärke (ohne Rückenplatte) mm
Bremsscheiben - Mindestdicke
Bearbeitungsmaß pro Seite max.
(immer beide Scheiben einer Achse nacharbeiten)

- ab Modell 5.82 mm
Dickentoleranz innerhalb der Bremsflächen                                     max.mm
Axialschlag der Bremsfläche
(gemessen am größten Ø der Bremsfläche)

Scheibe eingebaut mm
Scheibe ausgebaut mm

Rauhtiefe der Bremsfläche 
(feingedreht) Ra µ
Bremsscheibendurchmesser mm

- ab Modell ' 82 mm

Textar T 260 FF    /       Jurid 595         /  Jurid GF 238/4   Jurid GF 238/4

0,5
nicht erlaubt

200
70 ... 90

20,6 23,0 28,0

Wechsel zu
M 6630 CS 635 CS i628 CS i 633 CS i

83 - 89
ECE - Modelle mit Schaltgetriebe

75 - 7979 - 87 77 - 8975 - 81

x

siehe aktuelle BMW - Service Informationen

50
8%

650
675

0,8

mit 3 Regennuten

2,0
-

nicht erlaubt

0,02

0,2
0,05

1,5 ... 3,5
280  (innenbelüftet)

330282



ECE Automatikgetriebe Jahr
USA Modelle Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

Wechsel zu
M 6630 CS 635 CS i628 CS i 633 CS i

83 - 89
ECE - Modelle mit Schaltgetriebe

75 - 7979 - 87 77 - 8975 - 81

34 21  ... Hinterradbremse (Scheibenbremse)
Bremsklötze (an einer Achse nur gleiche Beläge verwenden) Typ
Ausführung
Bremsbelagfühler hinten rechts
Mindestbelagstärke (ohne Rückenplatte) mm
Festsattel - Verdrehung des Kolbens °
Bremsscheiben - Mindestdicke

- ab Modell 5.82
Bearbeitungsmaß pro Seite max.
(immer beide Scheiben einer Achse nacharbeiten)

- ab Modell 5.82 mm
Dickentoleranz innerhalb der Bremsflächen                                     max.mm
Axialschlag der Bremsfläche
(gemessen am größten Ø der Bremsfläche)

Scheibe eingebaut mm
Scheibe ausgebaut mm

Rauhtiefe der Bremsfläche 
(feingedreht) Ra µ
Bremsscheibendurchmesser mm

34 31  ... Hauptbremszylinder
Tandem - Hauptbremszylinder  Kolben - Ø mm

- RL Typ

34 33  ... Bremskraftverstärker
Bremsgerät Typ

- RL Typ
DS - Regler mit Speicher - ab Modell 5.82 Typ

max. Betriebsdruck Lenkungskreis bar
oberer Schaltdruck bar
unterer Schaltdruck bar

Textar T 260 FF    /       Jurid 595         /   Jurid GF 238/4   Jurid GF 238/4

- x
mit 1 Regennut

20
2,0

17

0,5 nicht erlaubt

8

0,8 nicht erlaubt
0,02

22,2

0,2
0,05

1,5 ... 3,5
272

23,81

T 51 / 1811
T 50 / 28

130
52 ... 57
36 ... 41



ECE Automatikgetriebe Jahr
USA Modelle Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

Wechsel zu
M 6630 CS 635 CS i628 CS i 633 CS i

83 - 89
ECE - Modelle mit Schaltgetriebe

75 - 7979 - 87 77 - 8975 - 81

34 41  ... Feststellbremse
Bremstrommel (innerer Ø) mm

- ab Modell 5.82 mm
Radialschlag der Bremsfläche mm
Rauhtiefe der Bremsfläche (feingedreht)                            Ra µ
Mindestbelagstärke mm
Belagbreite mm

34 51  ... ABS - System
Kenn - Nr. Hydraulikeinheit ABS

- ab Modell 9.83
Abstand (A) Signalgeber - Impulsrad (ohne Lagerluft)

- vorne mm
- hinten mm

34 52  ... ABS - Steuergerät elektrisch
Kenn - Nr.

- ab Modell 1.84 0 265 100 021

180
0,1

0 265 240 048

1,5 ... 3,5
1,5

160

0,15 ... 0,88

0 265 100 011

25

0,18 ... 0,71

0 265 201 009



ECE Schaltgetriebe Jahr
USA Modelle Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

34 00  ...  Allgemein  
Bremsflüssigkeit
Dichtheitsprüfung bei stehendem Motor

Kraft an der Pedalplatte ca. N
- ab Modell 5.82 N
entspricht einem Leistungsdruck ca. bar
max. zul. Druckabfall innerhalb 2 min.

Bremsgeät (ab Modell 5.82)  - Funktionsprüfung bei laufendem Motor
- Kraft am Pedal N
- Leitungsdruck bar

34 11  ... Vorderradbremse (Scheibenbremse)
Bremsklötze (an einer Achse nur gleiche Beläge verwenden) Typ
Ausführung
Bremsbelagfühler vorne links
Mindestbelagstärke (ohne Rückenplatte) mm
Bremsscheiben - Mindestdicke
Bearbeitungsmaß pro Seite max.
(immer beide Scheiben einer Achse nacharbeiten)

- ab Modell 5.82 mm
Dickentoleranz innerhalb der Bremsflächen                                     max.mm
Axialschlag der Bremsfläche
(gemessen am größten Ø der Bremsfläche)

Scheibe eingebaut mm
Scheibe ausgebaut mm

Rauhtiefe der Bremsfläche 
(feingedreht) Ra µ
Bremsscheibendurchmesser mm

- ab Modell ' 82 mm

1,5 ... 3,5
280  (innenbelüftet)

23,0

Wechsel zu
635 CS i A630 CS A 633 CS i A  628 CS i A 633 CS i A

83 - 89
ECE - Modelle mit Automatikgetriebe

75 - 7979 - 87 77 - 8975 - 81

siehe aktuelle BMW - Service Informationen

650
675
50
8%

200
70 ... 90

0,5

Textar T 260 FF    /       Jurid 595         /   Jurid GF 238/4   
mit 3 Regennuten

- x

20,6

0,2
0,05

0,8
0,02

282

2,0

S



ECE Schaltgetriebe Jahr
USA Modelle Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

Wechsel zu
635 CS i A630 CS A 633 CS i A  628 CS i A 633 CS i A

83 - 89
ECE - Modelle mit Automatikgetriebe

75 - 7979 - 87 77 - 8975 - 81

S

34 21  ... Hinterradbremse (Scheibenbremse)
Bremsklötze (an einer Achse nur gleiche Beläge verwenden) Typ
Ausführung
Bremsbelagfühler hinten rechts
Mindestbelagstärke (ohne Rückenplatte) mm
Festsattel - Verdrehung des Kolbens °
Bremsscheiben - Mindestdicke

- ab Modell 5.82
Bearbeitungsmaß pro Seite max.
(immer beide Scheiben einer Achse nacharbeiten)

- ab Modell 5.82 mm
Dickentoleranz innerhalb der Bremsflächen                                     max.mm
Axialschlag der Bremsfläche
(gemessen am größten Ø der Bremsfläche)

Scheibe eingebaut mm
Scheibe ausgebaut mm

Rauhtiefe der Bremsfläche 
(feingedreht) Ra µ
Bremsscheibendurchmesser mm

34 31  ... Hauptbremszylinder
Tandem - Hauptbremszylinder  Kolben - Ø mm

- RL Typ

34 33  ... Bremskraftverstärker
Bremsgerät Typ

- RL Typ
DS - Regler mit Speicher - ab Modell 5.82 Typ

max. Betriebsdruck Lenkungskreis bar
oberer Schaltdruck bar
unterer Schaltdruck bar

Textar T 260 FF    /       Jurid 595         /   Jurid GF 238/4   
mit 1 Regennut

0,5

2,0
- x

20

0,8
0,02

0,2
0,05

1,5 ... 3,5
272

22,2

T 51 / 1811

23,81

T 50 / 28

130

36 ... 41
52 ... 57

17
8



ECE Schaltgetriebe Jahr
USA Modelle Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

Wechsel zu
635 CS i A630 CS A 633 CS i A  628 CS i A 633 CS i A

83 - 89
ECE - Modelle mit Automatikgetriebe

75 - 7979 - 87 77 - 8975 - 81

S

34 41  ... Feststellbremse
Bremstrommel (innerer Ø) mm

- ab Modell 5.82 mm
Radialschlag der Bremsfläche mm
Rauhtiefe der Bremsfläche (feingedreht)                            Ra µ
Mindestbelagstärke mm
Belagbreite mm

34 51  ... ABS - System
Kenn - Nr. Hydraulikeinheit ABS

- ab Modell 9.83
Abstand (A) Signalgeber - Impulsrad (ohne Lagerluft)

- vorne mm
- hinten mm

34 52  ... ABS - Steuergerät elektrisch
Kenn - Nr.

- ab Modell 1.84

0,15 ... 0,88

0 265 100 011
0 265 100 021

180
0,1

1,5

0 265 240 048
0 265 201 009

0,18 ... 0,71

25

1,5 ... 3,5

160



ECE Schaltgetriebe Jahr
ECE Automatikgetriebe Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

34 00  ...  Allgemein  
Bremsflüssigkeit
Dichtheitsprüfung bei stehendem Motor

Kraft an der Pedalplatte ca. N
- ab Modell 5.82 N
entspricht einem Leistungsdruck ca. bar
max. zul. Druckabfall innerhalb 2 min.

Bremsgeät (ab Modell 5.82)  - Funktionsprüfung bei laufendem Motor
- Kraft am Pedal N
- Leitungsdruck bar

34 11  ... Vorderradbremse (Scheibenbremse)
Bremsklötze (an einer Achse nur gleiche Beläge verwenden) Typ
Ausführung
Bremsbelagfühler vorne links
Mindestbelagstärke (ohne Rückenplatte) mm
Bremsscheiben - Mindestdicke
Bearbeitungsmaß pro Seite max.
(immer beide Scheiben einer Achse nacharbeiten)

- ab Modell 5.82 mm
Dickentoleranz innerhalb der Bremsflächen                                     max.mm
Axialschlag der Bremsfläche
(gemessen am größten Ø der Bremsfläche)

Scheibe eingebaut mm
Scheibe ausgebaut mm

Rauhtiefe der Bremsfläche 
(feingedreht) Ra µ
Bremsscheibendurchmesser mm

- ab Modell ' 82 mm

x

1,5 ... 3,5
280  (innenbelüftet)
282 330

0,02

Textar T 260 FF    /       Jurid 595         /      Jurid GF 238/4 Jurid GF 238/4

630 CS i

siehe aktuelle BMW - Service Informationen

635 CS i A633 CS i 635 CS i
Wechsel zu

86 - 88
USA - Modelle

77 - 8477 - 84 84 - 8984 - 8976 - 77

M 6633 CS i A

650

200
70 ... 90

675
50
8%

mit 3 Regennuten

23,0 28,0

nicht erlaubt

2,0

0,5
0,8 nicht erlaubt

0,2
0,05



ECE Schaltgetriebe Jahr
ECE Automatikgetriebe Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

630 CS i 635 CS i A633 CS i 635 CS i
Wechsel zu

86 - 88
USA - Modelle

77 - 8477 - 84 84 - 8984 - 8976 - 77

M 6633 CS i A

34 21  ... Hinterradbremse (Scheibenbremse)
Bremsklötze (an einer Achse nur gleiche Beläge verwenden) Typ
Ausführung
Bremsbelagfühler hinten rechts
Mindestbelagstärke (ohne Rückenplatte) mm
Festsattel - Verdrehung des Kolbens °
Bremsscheiben - Mindestdicke

- ab Modell 5.82
Bearbeitungsmaß pro Seite max.
(immer beide Scheiben einer Achse nacharbeiten)

- ab Modell 5.82 mm
Dickentoleranz innerhalb der Bremsflächen                                     max.mm
Axialschlag der Bremsfläche
(gemessen am größten Ø der Bremsfläche)

Scheibe eingebaut mm
Scheibe ausgebaut mm

Rauhtiefe der Bremsfläche 
(feingedreht) Ra µ
Bremsscheibendurchmesser mm

34 31  ... Hauptbremszylinder
Tandem - Hauptbremszylinder  Kolben - Ø mm

- RL Typ

34 33  ... Bremskraftverstärker
Bremsgerät Typ

- RL Typ
DS - Regler mit Speicher - ab Modell 5.82 Typ

max. Betriebsdruck Lenkungskreis bar
oberer Schaltdruck bar
unterer Schaltdruck bar

Textar T 260 FF    /       Jurid 595         /     Jurid GF 238/4 Jurid GF 238/4

mit 1 Regennut
x

2,0
20
17
8

0,5 nicht erlaubt

0,02
0,8 nicht erlaubt

0,2
0,05

1,5 ... 3,5
272

22,2

T 51 / 1811

23,81

T 50 / 28

130

36 ... 41
52 ... 57



ECE Schaltgetriebe Jahr
ECE Automatikgetriebe Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

630 CS i 635 CS i A633 CS i 635 CS i
Wechsel zu

86 - 88
USA - Modelle

77 - 8477 - 84 84 - 8984 - 8976 - 77

M 6633 CS i A

34 41  ... Feststellbremse
Bremstrommel (innerer Ø) mm

- ab Modell 5.82 mm
Radialschlag der Bremsfläche mm
Rauhtiefe der Bremsfläche (feingedreht)                            Ra µ
Mindestbelagstärke mm
Belagbreite mm

34 51  ... ABS - System
Kenn - Nr. Hydraulikeinheit ABS

- ab Modell 9.83
Abstand (A) Signalgeber - Impulsrad (ohne Lagerluft)

- vorne mm
- hinten mm

34 52  ... ABS - Steuergerät elektrisch
Kenn - Nr.

- ab Modell 1.84

0,15 ... 0,88

0 265 100 011
0 265 100 021

160
180
0,1

0 265 240 048
0 265 201 009

0,18 ... 0,71

1,5 ... 3,5
1,5
25



ECE Schaltgetriebe Jahr
ECE Automatikgetriebe           Version
USA Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

34 00  ...  Allgemein  
Bremsflüssigkeit
Dichtheitsprüfung bei stehendem Motor

Kraft an der Pedalplatte ca. N
- ab Modell 5.82 N
entspricht einem Leistungsdruck ca. bar
max. zul. Druckabfall innerhalb 2 min.

Bremsgeät (ab Modell 5.82)  - Funktionsprüfung bei laufendem Motor
- Kraft am Pedal N
- Leitungsdruck bar

34 11  ... Vorderradbremse (Scheibenbremse)
Bremsklötze (an einer Achse nur gleiche Beläge verwenden) Typ
Ausführung
Bremsbelagfühler vorne links
Mindestbelagstärke (ohne Rückenplatte) mm
Bremsscheiben - Mindestdicke
Bearbeitungsmaß pro Seite max.
(immer beide Scheiben einer Achse nacharbeiten)

- ab Modell 5.82 mm
Dickentoleranz innerhalb der Bremsflächen                                     max.mm
Axialschlag der Bremsfläche
(gemessen am größten Ø der Bremsfläche)

Scheibe eingebaut mm
Scheibe ausgebaut mm

Rauhtiefe der Bremsfläche 
(feingedreht) Ra µ
Bremsscheibendurchmesser mm

- ab Modell ' 82 mm

x

23,0

1,5 ... 3,5
280  (innenbelüftet)

282 330

633 CS i 635 CS i

Textar T 260 FF    /       Jurid 595         /      Jurid GF 238/4 Jurid GF 238/4

siehe aktuelle BMW - Service Informationen

650
675

Wechsel zu
86 - 88

Japan - Modelle
78 - 8478 - 84 84 - 8884 - 88

M 6633 CS i A 635 CS i A

50
8%

200
70 ... 90

mit 3 Regennuten

2,0
28,0

0,5 nicht erlaubt

0,02
0,8 nicht erlaubt

0,2
0,05



ECE Schaltgetriebe Jahr
ECE Automatikgetriebe           Version
USA Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

633 CS i 635 CS i
Wechsel zu

86 - 88
Japan - Modelle

78 - 8478 - 84 84 - 8884 - 88

M 6633 CS i A 635 CS i A

34 21  ... Hinterradbremse (Scheibenbremse)
Bremsklötze (an einer Achse nur gleiche Beläge verwenden) Typ
Ausführung
Bremsbelagfühler hinten rechts
Mindestbelagstärke (ohne Rückenplatte) mm
Festsattel - Verdrehung des Kolbens °
Bremsscheiben - Mindestdicke

- ab Modell 5.82
Bearbeitungsmaß pro Seite max.
(immer beide Scheiben einer Achse nacharbeiten)

- ab Modell 5.82 mm
Dickentoleranz innerhalb der Bremsflächen                                     max.mm
Axialschlag der Bremsfläche
(gemessen am größten Ø der Bremsfläche)

Scheibe eingebaut mm
Scheibe ausgebaut mm

Rauhtiefe der Bremsfläche 
(feingedreht) Ra µ
Bremsscheibendurchmesser mm

34 31  ... Hauptbremszylinder
Tandem - Hauptbremszylinder  Kolben - Ø mm

- RL Typ

34 33  ... Bremskraftverstärker
Bremsgerät Typ

- RL Typ
DS - Regler mit Speicher - ab Modell 5.82 Typ

max. Betriebsdruck Lenkungskreis bar
oberer Schaltdruck bar
unterer Schaltdruck bar

x

Textar T 260 FF    /       Jurid 595         /      Jurid GF 238/4 Jurid GF 238/4
mit 1 Regennut

2,0
20
17
8

0,5 nicht erlaubt

0,02
0,8 nicht erlaubt

0,2
0,05

1,5 ... 3,5
272

22,2

T 51 / 1811

23,81

T 50 / 28

130

36 ... 41
52 ... 57



ECE Schaltgetriebe Jahr
ECE Automatilgetriebe           Version
USA Modelle Modell

Technische Daten - Bremsen Einheit

633 CS i 635 CS i
Wechsel zu

86 - 88
Japan - Modelle

78 - 8478 - 84 84 - 8884 - 88

M 6633 CS i A 635 CS i A

34 41  ... Feststellbremse
Bremstrommel (innerer Ø) mm

- ab Modell 5.82 mm
Radialschlag der Bremsfläche mm
Rauhtiefe der Bremsfläche (feingedreht)                            Ra µ
Mindestbelagstärke mm
Belagbreite mm

34 51  ... ABS - System
Kenn - Nr. Hydraulikeinheit ABS

- ab Modell 9.83
Abstand (A) Signalgeber - Impulsrad (ohne Lagerluft)

- vorne mm
- hinten mm

34 52  ... ABS - Steuergerät elektrisch
Kenn - Nr.

- ab Modell 1.84

0,15 ... 0,88

0 265 100 011
0 265 100 021

160
180
0,1

0 265 240 048
0 265 201 009

0,18 ... 0,71

1,5 ... 3,5
1,5
25
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