


ECE Automatikgetriebe Jahr
USA Modelle Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - gekoppelte Federungssysteme Einheit
37 00 ...  Allgemein

Ölsorte
Füllmenge - Hydroaggregat ltr.

- LAD / Umlaufsystem ltr.
37 12  ...  Fahrzeughöhenstand

Höhenstand (Unterkante Radhaus auf Felgenhorn-Radmitte)
bei Normallage mm

- mit TRX - Bereifung mm
Regelstangenlänge mm

-ab 4/82 mm
37 12  ...  Stoßdämpfer

Stoßdämpferprüfung
37 12  ...  Niveauregulierung LAD / Umlaufsystem

Druck max. bar
min. bar

37 21  ...  Druckspeicher
Fülldruck bei 20°C bar

37 21  ...  Pumpe LAD / Umlaufsystem
Maximaldruck bei 20°C Öltemperatur bar
Umlaufdruck bei 20°C Öltemperatur bar

37 31  ...  Hydraulikschalter - Hydroaggregat
Schaltpunkt - Hochdruck bar

- Niederdruck bar

Wechsel zu
M 6630 CS 635 CS i628 CS i 633 CS i

83 - 89
ECE - Modelle mit Schaltgetriebe

23 ± 0,5

120 ± 5
30 ± 3

75 - 7979 - 87

1,5

77 - 8975 - 81

551 ± 10

siehe aktuelle BMW - Service Informationen

3,0

261 ± 0,5

Shocktestwerte siehe aktuelle BMW - Service Informationen

565 ± 10

314 ± 0,5

> 120
20 ... 30

110 ± 12
28 ... 34



ECE Schaltgetriebe Jahr
USA Modelle Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - gekoppelte Federungssysteme Einheit
37 00 ...  Allgemein

Ölsorte
Füllmenge - Hydroaggregat ltr.

- LAD / Umlaufsystem ltr.
37 12  ...  Fahrzeughöhenstand

Höhenstand (Unterkante Radhaus auf Felgenhorn-Radmitte)
bei Normallage mm

- mit TRX - Bereifung mm
Regelstangenlänge mm

-ab 4/82 mm
37 12  ...  Stoßdämpfer

Stoßdämpferprüfung
37 12  ...  Niveauregulierung LAD / Umlaufsystem

Druck max. bar
min. bar

37 21  ...  Druckspeicher
Fülldruck bei 20°C bar

37 21  ...  Pumpe LAD / Umlaufsystem
Maximaldruck bei 20°C Öltemperatur bar
Umlaufdruck bei 20°C Öltemperatur bar

37 31  ...  Hydraulikschalter - Hydroaggregat
Schaltpunkt - Hochdruck bar

- Niederdruck bar

551 ± 10
565 ± 10
261 ± 0,5

Wechsel zu
635 CS i A630 CS A 633 CS i A  628 CS i A 633 CS i A

83 - 89
ECE - Modelle mit Automatikgetriebe

75 - 7979 - 87 77 - 8975 - 81

siehe aktuelle BMW - Service Informationen
1,5
3,0

314 ± 0,5

Shocktestwerte siehe aktuelle BMW - Service Informationen

120 ± 5
30 ± 3

28 ... 34

23 ± 0,5

> 120
20 ... 30

110 ± 12

S



ECE Schaltgetriebe Jahr
ECE Automatikgetriebe Version
Japan Modelle Modell

Technische Daten - gekoppelte Federungssysteme Einheit
37 00 ...  Allgemein

Ölsorte
Füllmenge - Hydroaggregat ltr.

- LAD / Umlaufsystem ltr.
37 12  ...  Fahrzeughöhenstand

Höhenstand (Unterkante Radhaus auf Felgenhorn-Radmitte)
bei Normallage mm

- mit TRX - Bereifung mm
Regelstangenlänge mm

-ab 4/82 mm
37 12  ...  Stoßdämpfer

Stoßdämpferprüfung
37 12  ...  Niveauregulierung LAD / Umlaufsystem

Druck max. bar
min. bar

37 21  ...  Druckspeicher
Fülldruck bei 20°C bar

37 21  ...  Pumpe LAD / Umlaufsystem
Maximaldruck bei 20°C Öltemperatur bar
Umlaufdruck bei 20°C Öltemperatur bar

37 31  ...  Hydraulikschalter - Hydroaggregat
Schaltpunkt - Hochdruck bar

- Niederdruck bar

551 ± 10
565 ± 10
261 ± 0,5

Wechsel zu
86 - 88

USA - Modelle
77 - 8477 - 84 84 - 8984 - 8976 - 77

630 CS i M 6633 CS i A 635 CS i A633 CS i 635 CS i

siehe aktuelle BMW - Service Informationen
1,5
3,0

314 ± 0,5

Shocktestwerte siehe aktuelle BMW - Service Informationen

120 ± 5
30 ± 3

28 ... 34

23 ± 0,5

> 120
20 ... 30

110 ± 12



ECE Schaltgetriebe Jahr
ECE Automatikgetriebe          Version
USA Modelle Modell

Technische Daten - gekoppelte Federungssysteme Einheit
37 00 ...  Allgemein

Ölsorte
Füllmenge - Hydroaggregat ltr.

- LAD / Umlaufsystem ltr.
37 12  ...  Fahrzeughöhenstand

Höhenstand (Unterkante Radhaus auf Felgenhorn-Radmitte)
bei Normallage mm

- mit TRX - Bereifung mm
Regelstangenlänge mm

-ab 4/82 mm
37 12  ...  Stoßdämpfer

Stoßdämpferprüfung
37 12  ...  Niveauregulierung LAD / Umlaufsystem

Druck max. bar
min. bar

37 21  ...  Druckspeicher
Fülldruck bei 20°C bar

37 21  ...  Pumpe LAD / Umlaufsystem
Maximaldruck bei 20°C Öltemperatur bar
Umlaufdruck bei 20°C Öltemperatur bar

37 31  ...  Hydraulikschalter - Hydroaggregat
Schaltpunkt - Hochdruck bar

- Niederdruck bar

261 ± 0,5

633 CS i 635 CS i

551 ± 10
565 ± 10

siehe aktuelle BMW - Service Informationen
1,5
3,0

Wechsel zu
86 - 88

Japan - Modelle
78 - 8478 - 84 84 - 8884 - 88

M 6633 CS i A 635 CS i A

314 ± 0,5

Shocktestwerte siehe aktuelle BMW - Service Informationen

120 ± 5
30 ± 3

28 ... 34

23 ± 0,5

> 120
20 ... 30

110 ± 12
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